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• Enfocados en la satisfacción del cliente

• Comprometidos con la innovación y el liderazgo tecnológico

• Un socio confiable durante todo el proceso

• Dedicados en hacer la diferencia en el agua en todo el mundo

Oficina Central en Saginaw, Michigan

Un socio industrial confiable
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• Fundada en 1985

• Presidente Terry Duperon 

• Vice Presidente Tammy Bernier

• Empresa de familia 

Un socio industrial confiable
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Un socio industrial confiable
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Duperon® Technologies

• Tamices de Barras

• Tamices de Placa Perforada

• Tecnología de Lavado y Compactado

• Sistema de Trasportador de Residuos

Un socio industrial confiable
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Ingeniería Simple

1. Mejorando la Tecnología de los Tamices de 

Barras

2. Desafíos a vencer

3. Resultados predecibles

4. Resolviendo Desafíos

5. Ingeniería Simple

Tamices de Barras de Limpieza Mecánica



Mechanically Cleaned Bar Screens

Map

Hace 30 Años, empezamos a

fabricar el mejor sistema de 

separación de solidos para 

proteger las bombas

Improving Bar Screen Technology



Map

Ingeniería Simple

1. I

2. Desafíos a vencer



Mechanically Cleaned Bar Screens

Map

Desafíos a vencer

1. Fallas en Rodamientos 

Sumergidos
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Mechanically Cleaned Bar Screens

Map

Desafíos a vencer

1. Fallas en Rodamientos 

Sumergidos

2. Bloqueo y Paro del Equipo

3. Problemas con el manejo de 

desechos de gran tamaño.



Mechanically Cleaned Bar Screens

Map

Desafíos a vencer

1. Fallas en Rodamientos 

Sumergidos

2. Bloqueo y Paro del Equipo

3. Problemas con el manejo de 

desechos de gran tamaño.

4. Alto Costo de Mantenimiento

Energía Refacciones

Personal. Precio de Compra
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Desafíos a vencer

1. Fallas en Rodamientos 

Sumergidos

2. Bloqueo y Paro del Equipo
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4. Alto Costo de Mantenimiento

5. Acumulación de escombros en el 
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Mechanically Cleaned Bar Screens

Map

Desafíos a vencer

1. Fallas en Rodamientos 

Sumergidos

2. Bloqueo y Paro del Equipo

3. Problemas con el manejo de 

desechos de gran tamaño

4. Alto Costo de Mantenimiento

5. Acumulación de escombros en el 

piso del canal

6. Desalojo Continuo de Desechos
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Ingeniería Simple

1. Improving Bar Screen Technology

2. Known Challenges

3. Resultados predecibles

4. Solving the Challenges

5. Engineered Simplicity



Mechanically Cleaned Bar Screens
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1. Resultados predecibles

• Intrusión de Arena

• Necesidad de 

Lubricación

MANTENIMIENTOS NO PROGRAMADOS…

1. Fallas en Rodamientos Sumergidos



Mechanically Cleaned Bar Screens

Map

Resultados predecibles

“Una desventaja de los sistemas accionados por cadena es 

que los cojinetes inferiores y los piñones se sumergen en el 

flujo…

Ref. ”Hoja de datos sobre tecnología combinada de desbordamiento de alcantarillas”, 

EPA 832-F-99-040, 10/99

“…y son susceptibles a bloqueos y daños por arena y otros 

materiales.” 

“El desgaste acelerado de la cadena y la corrosión 

también pueden ser un problema.” 

-U.S. Environmental Protection Agency



Mechanically Cleaned Bar Screens

Map

Resultados predecibles

Puntos 

Críticos

2. Bloqueo y Paro del Equipo



Mechanically Cleaned Bar Screens

Map

Algunos fabricantes usan una "guía de retorno", que 

elimina la rueda dentada inferior, pero no el potencial de 

bloqueo y apagado.

Resultados predecibles

Bloqueo y Paro del Equipo



Mechanically Cleaned Bar Screens

Map

Resultados predecibles

Con o sin ruedas dentadas 

inferiores, todos los 

conjuntos de "cadena de 

rodillos" requieren pistas o 

guías para mantener la 

alineación

Puntos Críticos/Bloqueo

Bloqueo y Paro del Equipo



Mechanically Cleaned Bar Screens

Map

Resultados predecibles

3. Problemas con el manejo de desechos de gran tamaño



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Resultados predecibles

Problemas con el manejo de 

desechos de gran tamaño

Efectividad Limitada de 

Auto ReversaCabezal de accionamiento fijo y Piñon/Retorno

Desafíos Tecnologicos para el manejo de Desechos Grandes



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Resultados predecibles

Cabezal 

Y

Piñón de Retorno…

2 Puntos de reparación: 

Problemas con el manejo de 

desechos de gran tamaño

…evita que la cadena y 

los rascadores se adapten 

al tamaño de los 

escombros mas grandes AtoradoFlujo Desechos



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Resultados predecibles

Problemas con el manejo de 

desechos de gran tamaño

Después de 

varios 

desafortunados

intentos por 

desalojar los 

residuos grandes, 

el equipo se 

detendrá.

Reversa:



Mechanically Cleaned Bar Screens

Map

Precio de             

Adquisición

Consumo de Energia Refacciones

Equipo de Mantenimiento 

Mano de 

Obra

Resultados predecibles

20 Años de Ciclo de Vida

Alto Costo de Mantenimiento 

Personal



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Resultados predecibles

Los rastrillos de Tamices de 

barra típicos están espaciados 

ampliamente, a veces tanto 

hasta 7 pies… 

Exige una alta velocidad de la cadena 

para un tiempo de descarga 

aceptable…

Alto Costo de Mantenimiento

Energía



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Resultados predecibles

Water Flow

La Cadena mecánica de 

Rodillos y rastrillos limpian el 

fondo del canal

Resultado: La Altura total del 

canal no es utilizada, 

reduciendo el flujo

Acumulación de escombros en el piso 

del canal
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Ingeniería Simple

1. Improving Bar Screen Technology

2. Known Challenges

3. Predictable Results

4. Resolviendo Desafíos

5. Engineered Simplicity



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Resolviendo Desafíos

…que aborde los 

problemas que tiene los 

equipos utilizados… 

…desarrollamos un Tamiz 

mecánico de barras simple

Usando la experiencia de 

nuestros clientes…



Mechanically Cleaned Bar Screens
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…Un sistema de limpieza 

frontal y retorno frontal que 

provee una limpieza 

eficiente…  

Resolviendo Desafíos

…una maquina 

simple que puede 

funcionar total y 

continuamente sin 

operador…



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Map

Presentando

Duperon® FlexRake®

Resolviendo Desafíos



Mechanically Cleaned Bar Screens
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FlexRake® no tiene piñón 

abajo o baleros sumergidos 

que se dañen o fallen

Resolviendo Desafíos



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Rieles o guías son 

innecesarias, con el peso de 

los rastrillos y el sistema de 

cadenas aseguran 

alineación y ajuste positivo

Resolviendo Desafíos



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Sin puntos 

críticos donde 

los residuos 

causen bloque

Resolviendo Desafíos



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Sistema de cadenas 

antifricción eliminan:

• Desgaste

• La Necesidad de Bujes

• Lubricación Periódica

Resolviendo Desafíos



Mechanically Cleaned Bar Screens
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El cabezal abatible 

permite que todo el 

sistema de rastrillos se 

mueva hacia afuera 

para manejar 

desechos grandes

Resolviendo Desafíos



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Resolviendo Desafíos

Cabezal abatible



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Actual debris removed by FlexRake® FRHD

manejo de 

residuos 

grandes sin 

bloquearse

Los Resultados:

Resolviendo Desafíos



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Los rastrillos 

limpian hasta el 

fondo del canal

Residuos asentados 

son removidos 

eficientemente,

eliminando 

acumulación.

El Resultado:

Resolviendo Desafíos



Mechanically Cleaned Bar Screens
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21”

Mínimo requerimiento de HP

• Menos Energía

• Menos Desgaste

Bajo Consumo de Energía:

El intervalo de espacio entre los 

rastrillos es mas frecuente (cada 

21 pulgadas) proporcionando la  

captura y descarga líder de la 

industria a velocidades más lentas

Resolviendo Desafíos



Mechanically Cleaned Bar Screens
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El Menor Mantenimiento

• Pocas Refacciones

• Sin Componentes de Alto 

Mantenimiento

• Lubricación del Cabezal una 

vez al año solamente

Resolviendo Desafios



Mechanically Cleaned Bar Screens
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• Todo el mantenimiento se 

realiza por encima de la 

cubierta

• Sin la necesidad de desaguar y 

entrar a espacios confinados

• Sin herramientas o equipos 

especiales.

Resolviendo Desafíos
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Ingeniería Simple

1. Improving Bar Screen Technology

2. Known Challenges

3. Predictable Results

4. Solving the Challenges

5. Ingeniería Simple



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Soporte Integral 
del Rastrillo

Sirve como un
caja 

indestructible

Funciona 
como eslabón

Permite 
movimientos 

precisos también 
como candado 

Peso:
5 lbs.

60,000-libras
De Fuerza Máxima

Ingeniería Simple

Filosofía de Diseño

Que se Enfoca en la 

Simplicidad y Confiabilidad

-Primera Ley de Simplicidad Duperon

Dos Piezas en una pieza es demasiado”“



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Ingeniería Simple

Tamiz de BarrasSistema de Cadenas Cabezal

Tres Componentes Básicos
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Ingeniería Simple

Como Trabaja el Sistema de Cadenas FlexRake®

La FlexLink™ articula a un ángulo de 90 

grados, cerrando en el pasador del 

cabezal. Una vez cerrando, el engrane 

acciona el sistema de cadenas hacia 

adelante.



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Ingeniería Simple

Al salir del engrane, la FlexLink™ se 

bloquea en una barra solida, formando 

su propia marco (trabaja similar a la 

rodilla o el codo).

Como Trabaja el Sistema de Cadenas FlexRake®
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Engineered Simplicity

A medida que la FlexLink ™ y 

el rastrillo alcanzan la parte 

inferior del tamiz, FlexLink ™ 

forma su propio marco 

giratorio.

Como Trabaja el Sistema de Cadenas FlexRake®



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Ingeniería Simple

Una vez que los eslabones 

giran para desplazarse 

lentamente por el tamiz, están 

diseñados para permitir el 

espacio libre alrededor de la 

lubricación del pasador y el 

agua, lo que permite el 

movimiento del acero 

inoxidable sobre acero 

inoxidable sin saltos o 

desgaste.

Como Trabaja el Sistema de Cadenas FlexRake®
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Ingeniería Simple

Como Limpia la FlexRake®

Los rastrillos FlexRake® limpian 3 

lados de la barra y travesaños…no 

solo la superficie



Map

Duperon® Technologies

FlexRake
®

GTS



Map



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Duperon® Technologies

FlexRake
®

FPFS

Diseño de Penetración Total Thru-Bar™

Tamiz Fino

Plataforma Original
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Aplicaciones Típicas:

• Tratamiento de Aguas 

Residuales  

• Prisiones 

• Molinos de Pulpa/Papel 

• Tomas de Rio o Lagos

• Otras aplicaciones donde 

los residuos son altamente 

variables o difíciles de 

capturar

FlexRake® FPFS
Tamiz Fino de Penetración Total



Mechanically Cleaned Bar Screens
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• Tecnología Jam-Evasion ™ 

Ascensores o pivotes para 

procesar residuos grandes

• La total Flexibilidad hace 

que se adapte a Varios 

tamaños de Residuos

Tamiz Fino de Penetración Total 

FlexRake® FPFS
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25% a 50% Mas Eficiente 

que las Barras Estándar 

Exclusivo en la Industria: Barras con forma de Gota

Tamiz Fino de Penetración Total 

FlexRake® FPFS



Mechanically Cleaned Bar Screens
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Aplicaciones Típicas:

• Canales Abiertos 

• Canales para Irrigación

• Estaciones de Bombeo para 

agua de Lluvia Torrencial

• Control de Inundación 

• Llegadas de Agua de Río o 

Presas

• Hidroeléctricas

FlexRake® HD
Heavy Duty
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• FlexLink™ Exclusiva en la 

Industria

• Eslabones — 60,000 lb. 

• Fuerza Máxima, 1,000 lb. 

Capacidad de Carga 

Heavy Duty

FlexRake® HD
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El Desafío:

Continúa Protección de 

bombas de desagüe de 

escombros durante los 

huracanes Rita y Katrina

Desafío Alcanzado:

Los Tamices FlexRake®

removieron masivas 

cantidades de escombros

Heavy Duty

St. Charles Parish, LA WWTP 

FlexRake® HD
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Duperon® Technologies

Lavador y Compactador

Sistema de Doble Tornillo de 

Desplazamiento Positivo

Washer Compacting 
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• Desplazamiento Positivo—

Lo que Entra, Sale

• Reducción de Volumen 

Hasta el 84% , Solidos 

Secos hasta un 60%

• Reducción costos de 

Confinamiento

Lavador y Compactador
Sistema de Doble Tornillo de Desplazamiento Positivo – Millennial™ Platform
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Depende del dispositivo 

mecánico que controla la 

compactación en relación al 

tamaño y volumen

Depende de la fricción, 

volumen de y tipo de 

Desechos

Compactación con reducción fija Reducción Controlada

Otros Compactadores Compactador Duperon®

*Patent Pending

Lavador y Compactador
Sistema de Doble Tornillo de Desplazamiento Positivo – Millennial™ Platform

Compaction Zone* 
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Lavador y Compactador
Sistema de Doble Tornillo de Desplazamiento Positivo – Millennial™ Platform

Tornillo Sencillo

Si los desechos se pueden mover 

a lo largo del tornillo, se arrastra 

hacia adelante

Otros Compactadores

Doble Tornillo

Desplazamiento Positivo (como los 

molinos de carne) contra rotación

Compactor Duperon®

Propenso a pegarse y luego a 

rotar con el tornillo sinfín (sin 

avance) O a envolver y desbordar 

la tolva, batido, resbalamiento

Dos pequeños sinfines: menos HP, más 

eficientes en el consumo de energía. Estira 

la suciedad sin cortar ni moler
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Lavador y Compactador

Cepillos

• Alto mantenimiento y 

rendimiento inconsistente

• Costoso, potencialmente 

trabajo intensivo, requerimiento 

de partes de repuesto

Otros Compactadores

Cedazo – No Cepillos

• Cedazo auto-lavable como resultado del 

contacto que mantiene el Tornillo Sinfín

• Inatacable, durable y sin desgaste

Compactador Duperon®

Sistema de Doble Tornillo de Desplazamiento Positivo – Millennial™ Platform
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Eleva los desechos hasta 40’ 

en ángulos altos, incluso en 

vertical

Elevación de Desechos

Sistema de Doble Tornillo de Desplazamiento Positivo – Millennial™ Platform

Lavador Y Compactador


